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MIDI

- 2 tapis -

WR30
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- 1 tapis -
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Peseuses Ensacheuses
KMK série WR
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passages de fourches

écran tactile Mitsubishi

Peseuses ensacheuses pour pommes de terre, oignons,
carottes et autres légumes (autres utilisations: nous consulter)

support de sac

pédale de contrôle
ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řǳ ōŀŎ 
de pesée

Peseuses Ensacheuses
KMK série WR

tapis mixte
(standard)

tapis carottes
(option)

Options
- ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƧǳǎǉǳΩŁ рлƪƎ
- pastille de vérification
- tapis carottes
- version acier inoxydable

Équipementstandard (communà tous lesmodèles)

- plagedepesée: 2,5kgà 30kgόƧǳǎǉǳΩŁ50kgen option)

- écrantactile Mitsubishi

- 15 programmesdepeséeenregistrables

- 1 ou 2 tapissuivantmodèle

- vitessedestapisréglablede0 à 100%pour un meilleur
compromis entre rapiditéet précision

- 3 possibilitésŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜdu bacdepesée:

pédale/ automatique/ signalbanccouseur(WR30uniquement)

- peinturethermolaquée

- passagesde fourches et roulettes pour facilité la
manutention



Peseuse KMK WR30
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2 tapis

WR30
- 2 Tapis
- ŘŞōƛǘΥ ƧǳǎǉǳΩŁ рΣр¢κƘ
- alimentation: 400V
- compatible banc couseur
- compartiment grenaille 

(option)
- rŞŘǳŎǘŜǳǊ ŘΩŜƴǘƻƴƴƻƛǊ ŘŜ 

sortie (option)

wŞŘǳŎǘŜǳǊ ŘΩŜƴǘƻƴƴƻƛǊ
de sortie (option)

compartiment 
grenaille



Peseuse KMK WR30 MIDI
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2 tapis

WR30 Midi
- 2 Tapis
- ŘŞōƛǘΥ ƧǳǎǉǳΩŁ рΣр¢κƘ
- alimentation: 400V
- compartiment 

grenaille (option)

compartiment 
grenaille


